
Caractéristiques et avantages du produit  :               

•  Bois léger au grain uniforme qui peut être 

•  De grande stabilité dimensionnelle, le pin blanc 
massif peut être utilisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 

Particularités et mises en garde  :                             

Le pin noueux massif est normalement utilisé 

du grain du bois. Il est fortement recommandé 
de sabler légèrement les moulures de bois et de 
les nettoyer avant l’application d’une teinture ou 
d’un vernis.

Les changements de température et d’humidité 
(rayons du soleil, calorifères, foyers ou toutes 
autres sources de chaleur) dans la maison 
peuvent provoquer des suintements de résine, et 
ce, même à travers la teinture. Nettoyez la résine 
avec de la térébenthine.

Laissez le bois s’acclimater à l’air et à la chaleur 
ambiante de 48 à 72 heures avant l’installation. 
N’en faites pas l’entreposage à long terme au 
sous-sol ou dans un garage non chauffé.

désire peindre du bois noueux, il est nécessaire 
d’utiliser un apprêt à l’huile. Vous n’avez toutefois
pas à employer une peinture à l’huile par la 
suite.

Le pin blanc de l’Est est un bois résineux massif de grade noueux. Le bois noueux de qualité
supérieure possède des noeuds sains et solides. C’est cette particularité qui fait que ce bois 
est si recherché, les noeuds lui procurant un cachet unique qui rehausse le caractère 
d’une résidence.

 

SERVICE À LA CLIENTÈLE  : 1 844 330-9345

PIN  
NOUEUX

cloué ou vissé sans causer de fissures ; pour être teint ou verni afin de garder l’apparence


